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SCHUTZ.
KOMFORT. 
LANGLEBIGKEIT.

PBI SETZT MAßSTÄBE FÜR LEICHTE, FLAMMRESISTENTE SCHUTZGEWEBE. DIESE SPEZIELLEN GEWEBE SIND DIE BEVORZUGTE UND BEWÄHRTE 
 WAHL FÜR DIE HERRAUSFORDERNSTEN ANWENDUNGEN IN DER TECHNISCHEN HILFELEISTUNG, WALDBRANDBEKÄMPFUNG UND INDUSTRIE.

Je höher der ATPV-Wert, desto höher der Schutz durch das Gewebe.
Dieser ATPV-Wert (Arc Thermal Performance Value) steht für eine chemische Einwirkenergie in cal/cm².

ATPV BEI
EINLAGIGEN

GEWEBEN
PBI TGPTM 185

185 g/m2
BAUMWOLLE/POLYAMID 
ZUSAMMENSETZUNG 

205 g/m2  

5.5

8.9

PBI TRIGUARDTM

170 g/m2 
 

META-ARAMID 
ZUSAMMENSETZUNG

150 g/m2

4.4

5.9

 
COMFORT BLEND®

150 g/m2

4.8

0.0

9.0

PBI Gold Shield wurde speziell für extreme industrielle 

Umgebungen entwickelt.

Die PBI Faser in Kombination mit Para-Aramid und einer 

speziellen Verarbeitung bietet einen starken Schutz bei 

leichtem Gewebegewicht, auch gegen heiße Metallspritzer.

PBI Gold Shield bietet bewährte Leistung und Haltbarkeit 

auch für den härtesten Arbeitsplatz.

Flammtest ASTM D6413 

Chemische Beständigkeit 

Feuchtigkeitsmanagement

Tragetestversuche 

PBI TriGuard Gewebe wurden speziell

entwickelt, um besten Schutz vor Hitze,

Stichflammen und Störlichtbögen in der

Petrochemie-, Gas- und Elektroindustrie

zu bieten.

PBI TriGuard hat eine um ein Viertel kürzere Verkohlungslänge

als  flammresistente Baumwolle oder traditioneller Meta-Aramiden-

Mischungen, sowie kein Nachflammen bei Beflammung.

PBI TriGuard behält mehr als 85% seiner ursprünglichen Zugfestigkeit, 

auch nach 10 Stunden Kontakt mit Salzsäure, Natriumhydroxid, 

Aceton oder Benzin.

PBI TriGuard ist hoch absorbtiv. Das Gewebe leitet Schweiß 

58% schneller vom Körper ab als typische Meta-Aramid Gewebe.

PBI TriGuard Stoffe werden als genauso weich und 

bequem wie Baumwolle bewertet.

Das Gewebe ist leicht, flexibel 

und sehr langlebig. Unter Hitze- oder 

Flammeneinwirkung gast es nicht aus,

wird nicht nicht spröde und bricht nicht auf.

PBI TriGuard ist ein Gewebe mit einem 

hohen  Para-Aramid Anteil. Dadurch ist 

es sehr reißfest und die Lebensdauer 

des Kleidungsstücks wird verlängert.

GEWICHT

WEBART

ZUSAMMENSETZUNG

ANWENDUNGEN

FARBE

165 g/m2   170 g/m2    205 g/m2

RIPSTOP

20% PBI
30% LENZING FR®

50% PARA-ARAMID 

TECHNISCHE HILFELEISTUNG
WALDBRANDBEKÄMPFUNG
INDUSTRIE 

BEIGE
GELB
SCHWARZ

PBI TRIGUARD
TECHNISCHE INFORMATIONEN

GEWICHT

WEBART

ZUSAMMENSETZUNG

ANWENDUNGEN

FARBE

PBI TGP 185 ist ein leichtes Gewebe 

mit verbesserter Zugfestigkeit 

und hoher UV-Beständigkeit.

Das Gewebe wird nicht spröde, 

schrumpft nicht und bricht nicht auf, 

wenn es Flammen oder hohen 

Temperaturen ausgesetzt wird. 

Gleichzeitig bietet es 

hervorragenden Schutz.

PBI TGP 185 ist in verschiedenen Farben 

erhältlich, darunter Rot, Orange, Grün, Gelb 

sowie Marineblau und Schwarz.

PBI TGP 185 ist ein sehr leichtes Gewebe, 

mit einer höheren Festigkeit als viele andere 

schwere Stoffe und fühlt sich dennoch so 

weich und komfortabel an wie Baumwolle.

Der Stoff behält während der gesamten 

Lebensdauer des Kleidungsstücks ein hohes 

Maß an Farbechtheit bei.

PBI TGP 185

185 g/m2

2X1 KÖPER

20% PBI
27% META-ARAMID
52% PARA-ARAMID
1%   ANTISTAT

ROT
ORANGE
GRÜN
MARINEBLAU

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TECHNISCHE HILFELEISTUNG
WALDBRANDBEKÄMPFUNG
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BEIGE
GELB
SCHWARZ


